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                                                             2004.04.28

Windows ServerTM 2003 関連制限事項

■ システム装置関連

（１）HA8000/10V(10A9),20W(20A9,E9),30W(30A8,A7）

　　　Windows ServerTM 2003 環境において、HA8000/10V(10A9),20W(20A9,E9),30W

　　　（30A8,A7）にて使用する ディスクアレイ管理ユーティリティー「MegaRAID IDE

　　　Console」と SystemManager の連携時、イベントリ連携は未サポートです。ディ

　　　スクアレイ管理ユーティリティーと SystemManager の連携を行う際は、Windows ®

　　　2000 Server 環境にてご使用願います。

　　　本機能は、2004 年７月以降のサポートを予定しております。

（２）HA8000/70W(70K8)

　　　Windows ServerTM 2003 環境において、既設の HA8000/70W(70K8)にディスクアレ

　　　イコントローラボード(形名：GS-CA7230)の増設は未サポートです。また、

　　　HA8000/70W(70K8)+ディスクアレイコントローラボード（形名:GS-CA7230/GS-

　　　CA7230EX)搭載モデルにおいて、現地にて Windows ServerTM 2003 の再インスト

　　　ールを行う際は、ディスクアレイコントローラボード（形名:GS-CA7230/GS-

　　　CA7230EX）を 70W（K8）に搭載したまま行ってください。

　　　本構成の制限解除は、2004 年 6 月以降を予定しております。
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（３）HA8000/270(270x7)、130W(130x7)、110W(A7,G7)、70W(70K7,P7,D7)

      HA8000x7 モデル　SCSI RAID モデル Windows ServerTM 2003 環境において、デ

　　　ィスクアレイコントローラボード Ultra 160 1 チャネル（形名:xx-CA7230 相当）モ

　　　デルにディスクアレイコントローラボード増設時、または、ディスクアレイコント

　　　ローラボード（形名：xx-CA7230EX/CA7230）の増設搭載は、未サポートです。(詳

　　　細は、下表をご参照ください。)

      また、本構成においてディスクユニットの接続は、未サポートです。

      本構成をご使用になる場合は、Windows® 2000 Server 環境にてご使用願います。

      本構成の制限解除は、2004 年 6 月以降を予定しております。

　【Windows ServerTM 2003 環境 サポート一覧】　　○：サポート　×：未サポート

新規購入時に増設搭載 既設装置への増設搭載
機種名

標準ﾃﾞｨｽｸ
ｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ

標準搭載
(増設なし)

Gx-
CA7230EX

Gx-
CA7240EX

Gx-CA7230 Gx-CA7240

Ultra320　2 ﾁｬﾈﾙ

GH-CA7240 相当
○ × ○ × ○

270A7,B7
Ultra160　1 ﾁｬﾈﾙ

GH-CA7230 相当
○ × × × ×

Ultra320　0 ﾁｬﾈﾙ

GH-CA7221 相当
○ × ○ × ○

270G7,H7
Ultra320　2 ﾁｬﾈﾙ

GH-CA7240 相当
○ × ○ × ○

130A7,B7
Ultra160　0 ﾁｬﾈﾙ

GS-CA7211 相当
○ × － × －

110A7
Ultra160　0 ﾁｬﾈﾙ

GS-CA7210 相当
○ × － × －

110G7
Ultra160　0 ﾁｬﾈﾙ

GS-CA7211 相当
○ × － × －

70D7
Ultra160　0 ﾁｬﾈﾙ

GS-CA7220 相当
○ × － × －

70K7
Ultra160　0 ﾁｬﾈﾙ

GS-CA721 相当
○ × － × －

70P7
Ultra320　0 ﾁｬﾈﾙ

GS-CA7211 相当
○ × － × －
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■ オプション関連

（１）コンパクトディスクアレイ装置 CR802,CR803 について

     Windows ServerTM 2003 環境において、コンパクトディスクアレイ装置 CR80
    （CR802,CR803）にて「パス二重化ソフト PATHpilot」を使用したクラスタ構成は、
     未サポートです。

         コンパクトディスクアレイ装置を使用したクラスタ構成につきましては、Single   
         Controller、Dual Controller(「パス二重化ソフト PATHpilot」を使用しない構
         成)、または Windows® 2000 Server 環境にて構成願います。

　  「パス二重化ソフト PATHpilot」に替わるソフトウェアを 2004 年７月以降サポー
     トする予定です。

（２）DVD ライブラリ装置について

　   DVDライブラリ装置は、Windows ServerTM 2003環境での使用は未サポートです。

　   DVDライブラリ使用時は、Windows® 2000 Server環境にて構成願います。

　　　   DVD ライブラリ装置は、2004 年７月以降のサポートを予定しております。

（３）System Manager について

　   Windows ServerTM 2003 対応の System Manager は、Server Agent Version 5.0 05-
　   21,Advanced Agent Version 5.0 05-21 以降，Management Console Version 5.0
     05-21 以降ですが現在以下のような制限事項があります。

・ Advanced Agent Version 5.0 では、ディスクアレイ監視ユーティリティー
 「MegaRAID IDE Console」と SystemManager の連携時、イベントリ連携は未サポ
  ートです。

　   上記機能は、2004 年７月以降のサポートを予定しております。

・ Server Agent，Advanced Agent Version 5.0.05-41 以降より、ディスク監視ユ
  ーティリティ（GAM)とのアラート連携機能をサポートしますが、インベントリ
  連携は未サポートとなります。

・ Advanced Agent Version 5.0 05-21 以降からは、Windows ServerTM 2003 環境
  での LANのフォールトトレランス機能のアラート連携は未サポートとなります。

（４）Windows Server 2003 付属バックアップユーティリティについて

　   Windows ServerTM 2003 付属のバックアップユーティリティでテープ装置にデー
     タバックアップできないことがあります。
　

         社外ホームページ[ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ]に掲載しております修正モジュールをインストー
         ルして、ご使用ください。


