
管路管理支援システム

管路の健全性と更新計画をシミュレーション
効率的な管路更新実現に貢献

管路の適切な
更新タイミングを知りたい

事故リスクの高い
既設管路を把握したい

長期的な管路更新計画を
作成したい課題 2 課題 3課題 1

❶統計解析により管路評価を実施し
　適切な更新基準年を算出

❷事故リスク評価で既設管路の
　予想事故率を算出し地図上に表示

❸数理最適化手法による
　予算を考慮した管路更新計画の作成

適切な資産管理の
実現

Merit

1
事故率を加味した
効率的な点検業務の実現

Merit

2
安全でおいしい水の
持続的な提供

Merit

3

管路のLCC（LifeCycleCost）評価による更新基準年

投資額を平準化した将来投資計画事故リスク可視化
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お問い合わせ

株式会社 日立製作所

https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/water/jp/water_environment/form.jsp?__CAMCID=lknjlhToJY-387&__CAMI=3.4.0.1.HCpfCbICeduFA.dKFFCBicEDUFa-17&__CAMSID=dKFFCBicEDUFa-17&__CAMVID=HCpfCbICeduFA&_c_d=1&_ct=1663293558832&_gl=1*vzc4u4*_ga*MTIxMzM0MDIxLjE2NjMyOTM1NDE.*_ga_8W0HB10721*MTY2MzI5MzU0MS4xLjAuMTY2MzI5MzU0MS4wLjAuMA

