




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制 

並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、 

必要な手続きをお取りください。 

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。 
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● このマニュアルの一部または全部を無断で転写したり複写したりすることは、 
  固くお断りいたします。 
● このマニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更することがあります。 
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L W O 0 6 0  A C 1 0 0 ～ 2 2 0 V ， D C 1 2 ～ 1 1 0 V 接 点 出 力 （ 独 立 接 点 ） 1 6 点 
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項   目 仕      様 
出 力 点 数 16点 
絶 縁 方 式 リレー絶縁 

定 格 出 力 電 圧 AC100～220V DC12～24V DC48V DC100～110V 
電 流 2.0A/点 0.5A/点 0.2A/点 

最 大 出 力 電 圧 AC250V，DC125V
最 小 出 力 電 流 20mA 
最 大 突 入 電 流 5A，100ms以下 

応答時間 OFF → ON 15ms以下 
ON → OFF 15ms以下 

最 大 開 閉 頻 度 1800回/時 

リレー寿命（電気的） 
10万回 
（AC220V，2A（COSφ＝0.4），DC24V，2A（L/R＝
7ms）、開閉頻度1800回/時、常温・常湿） 

内部消費電流 DC12V 22mA×n（n：ON点数） 
DC5V 15mA 

コ モ ン 点 数 コモンなし（全点独立） 
絶 縁 耐 圧 AC1500V，1分間（外部端子～アース間） 

外部配線 

接続方式 40点端子台コネクタ（ネジ：M3）
適合電線 0.5～1.25mm2 
締付トルク 6～8kg･cm 
許容配線長 200m 

動 作 表 示 LED表示（ON時点灯） 
重 量 480g 

* 定格出力は、サージ電圧，突入電流を含む 
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L W O 0 9 0  A C 1 0 0 ～ 2 2 0 V ， D C 1 2 ～ 1 1 0 V 接 点 出 力 （ C 接 点 ） 8 点 
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項   目 仕      様 
出 力 点 数 8点 
絶 縁 方 式 リレー絶縁 

定 格 出 力 電 圧 AC100～220V DC12～24V DC48V DC100～110V 
電 流 2.0A/点 0.5A/点 0.2A/点 

最 大 出 力 電 圧 AC250V，DC125V
最 小 出 力 電 流 20mA 
最 大 突 入 電 流 5A，100ms以下 

応答時間 OFF → ON 15ms以下 
ON → OFF 15ms以下 

最 大 開 閉 頻 度 1800回/時 

リレー寿命（電気的） 
10万回 
（AC220V，2A（COSφ＝0.4），DC24V，2A（L/R＝
7ms）、開閉頻度1800回/時、常温・常湿） 

内部消費電流 DC12V 22mA×n（n：ON点数） 
DC5V 10mA 

外部供給電圧／電流 AC/DC80～120V，約12mA 
推 奨 接 点 容 量 DC80～120V，約12mA 
コ モ ン 点 数 コモンなし（全点独立）

絶 縁 耐 圧 AC1500V，1分間（外部端子～アース間） 

外部配線 

接続方式 40点端子台コネクタ（ネジ：M3） 
適合電線 0.5～1.25mm2 
締付トルク 6～8kg･cm 
許容配線長 200m 

動 作 表 示 LED表示（リレーON時点灯）

重 量 440g 
* 定格出力は、サージ電圧，突入電流を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* リレーON時は端子a0～a7側がONし、リレーOFF時は端子b0～b7側がONします。 
* 詳細は、「３．２ I/Oモジュール使用上の留意点」の「C接点出力モジュール」参照のこと。 
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３ 取扱い 
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開閉頻度の多い負荷を駆動する場合や、長期の寿命が要求される場合は、トライアックまたはトラン

ジスタ出力モジュールを使用することを推奨します。 

 

■ リレーの接点寿命 

接点出力モジュールに使用しているリレーには寿命があります。定格電圧、定格電流でご使用いただ

いた場合には、寿命は10万回（開閉頻度1,800回／時）程度となりますのでそれ以上の開閉頻度、電

圧、電流で動作させる場合は、寿命が短くなります。また、使用環境、出力電圧、電流の大きさや負荷

の種類、突入電流、サージ等により、リレーの寿命が短くなりますので注意してください。実際に使用

する負荷での評価を行いご使用いただくか、十分な余裕をもってモジュールの定期交換をお願いしま

す。開閉頻度の多い負荷を駆動する場合や、長期の寿命が要求される場合はトランジスタ出力モジュー

ルやトライアック出力モジュールを使用することを推奨します。 

 

■ トライアック出力モジュール 

トライアック出力モジュール（PDS330）には、下図のように出力モジュール内トライアックがオフ

の状態でも、CR回路にもれ電流（2ｍA以下）が流れています。したがって、負荷の軽いネオンランプ

などは出力信号がオフでも駆動（ランプ点灯他）することがありますので、軽負荷と並列にダミー抵抗

を接続してください。 

 

 

 

 

 

 

 

トライアック出力モジュールの出力端子を、短絡線などで強制的にオン／オフしますと、故障の原因

となりますので、絶対に行わないでください。 

もし、回路チェックなどで必要な場合には、モジュール本体から端子台を外してください。 

も
れ
電
流 

強制
短絡

負荷

厳禁

L
R 

C 

ダミー抵抗

出力モジュール



















O-09.10 

ご利用者各位 

 

 

 〒３１９－１２９３ 

 茨城県日立市大みか町五丁目２番１号 

株式会社 日立製作所 情報制御システム社 

 

 

 

お  願  い 
 

 

各位にはますますご清栄のことと存じます。 

さて、この資料をより良くするために、お気付きの点はどんなことでも結構ですので、

下欄にご記入の上、弊社営業担当または弊社所員に、お渡しくださいますようお願い申

しあげます。なお、製品開発、サービス、その他についてもご意見を併記して頂ければ

幸甚に存じます。 

 
 

ご 住 所 〒 
 
貴会社名 
(団体名) 
 
芳  名 
 

製 品 名 

ご意見欄 
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