





















































































































































































	表紙
	コピーライト
	安全上のご注意
	保証・サービス
	はじめに
	目次
	1　取扱い
	1.1　PIOSTのご使用にあたり
	1.2　各部の名称と機能
	1.2.1　PIOSTの各部名称と機能
	1.2.2　I/Oの各部名称と機能
	1.2.3　形式一覧

	1.3　設置環境
	1.4　設置・配線
	1.4.1　取付け
	1.4.2　寸法図
	1.4.3　配線（PIOST）
	1.4.4　ケーブル一覧
	1.4.5　電源配線
	1.4.6　アース配線
	1.4.7　シールド配線
	1.4.8　終端処理

	1.5　設定
	1.5.1　I/Oアドレスの設定

	1.6　PSEαを使用する場合の操作方法
	1.6.1　PIOSTの操作

	1.7　パソコンプログラミングを使用する場合の操作方法
	1.7.1　PIOSTの操作

	1.8　保守
	1.8.1　予防保全
	1.8.2　トラブルシューティング


	2　動作説明
	2.1　ラダー回路プログラムの実行
	2.1.1　ラダー回路プログラムの起動方式
	2.1.2　ラダー回路プログラムの実行
	2.1.3　演算ファンクションの実行

	2.2　リモートI/Oの転送動作
	2.3　PIOSTの処理時間
	2.4　操作・エラー発生時のI/O入出力、内部レジスタ等の状態
	2.5　オプションモジュール実装制限
	2.5.1　オプションモジュール実装枚数
	2.5.2　オプションモジュール実装上の留意点
	2.5.3　配線の注意事項

	2.6　PIOST、オプションモジュール交換手順
	2.7　メモリバッテリバックアップについて
	2.8　PIOST　OK信号出力タイミング

	3　仕様
	付録
	A.1　トラブル調査書

	ご利用者各位



