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FCストレージシステムの仕様(販売終了モデル) 
 

 

  

  

  

  

  
  

FC10エンクロージャ 

形 名 FC10/9-1 FC10/18-1

品 名 FC10エンクロージャ

構 成
・筐体（ラックマウントタイプ）×1 
・ファイバチャネルHDD 9GB×4 
・GBIC×2 

・筐体（ラックマウントタイプ）×1 
・ファイバチャネルHDD 18GB×4  
・GBIC×2 

インタフェース

トポロジ Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL)

データ転送速度 最大1G bit/s

レーザー波長 短波長

電源モジュール数 2＊1

対応ケーブル 50μmコア マルチモードファイバーケーブル

ケーブル長 最大500m

必要なEIA数 3.5＊2

装置寸法(mm)(W×D×H) 480×691×150

質量(kg) 50

ハードディスクモジュール 

形 名 HT-F4098-FCH09 HT-F4098-FCH18

品 名 ハードディスクモジュール

容 量 9GB 18GB

インタフェース ファイバチャネル

*1 電源モジュールは各々インレットを持っていますので電源ケーブルも2本使用することになります。したがって、PDUの
コンセントも2口必要です。

  
  

*2 FC10の装置自体の高さは3.5 EIAですが、キャビネットへの搭載時には取付位置の関係上4 EIA必要です。ただし、旧
キャビネット（HT-4990-ECBxx）に2台のFC10を上下に続けて搭載する場合、取付け金具の位置を調整することによ
り、2台で7 EIA とすることが可能です。
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