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VSP One B20シリーズのアイドル時のCPU省電力機能の
出荷時設定変更のお知らせ

VSP One B20シリーズ(B23, B26, B28)に実装しているアイドル時のCPU省電力機能の
出荷時設定を変更致します *1。

対象 省電力機能の出荷時設定

2025年2月26日出荷分まで 無効(Disable)

2025年2月27日出荷以降 有効(Enable)

アイドル時のCPU省電力機能の動作条件や注意事項につ
いては、ユーザーガイドをご確認ください。

なお、出荷分の装置に関しては、アイドル時のCPU省電力
機能を有効(設定変更)することも可能です。
次ページに示すCLI(raidcom)にて対応をお願い致します。

最大20%
電力削減※

CPU省電力機能：
IOPS, MPU稼働率がしきい値より低い場合、
CPU周波数を低下させ、消費電力を削減

*1: 出荷時設定変更の理由：広く一般にCPU省電力機能を利用して頂く為
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アイドル時のCPU省電力機能の設定確認、有効化/無効化方法

(1)CPU省電力機能の設定状態の確認方法：
raidcom get system -key cpu_power_saving

(2) CPU省電力機能の設定(Enable化)方法： 
raidcom modify system -system_operation cpu_power_saving

-cpu_power_saving_mode enable

(3) CPU省電力機能の無効化(Disable化)方法： 
raidcom modify system -system_operation cpu_power_saving

-cpu_power_saving_mode disable



3© Hitachi Vantara, Ltd. 2025. All rights reserved.

付録 1. RAID Manager(raidcom)コマンドリファレンス

raidcom get system
システムの状態、および削減効果、スナップショット効果、プロビジョニング効果、dedupe and compression、および Dynamic Carbon Reduction の CPU 省電力の情報を表示

構文： raidcom get system [-key ] [～省略～]

オプション 解説

[-key ] cpu_power_saving（VSP One B20 のみ対象）
：Dynamic Carbon Reduction の CPU 省電力設定の情報を表示します。

raidcom modify system 
システムオプションモードの設定機能を提供します。

構文： raidcom modify system 
-system_operation {  ～省略～ | cpu_power_saving - cpu_power_saving_mode {enable | disable ～省略～ } }

オプション 解説

-system_operation cpu_power_saving -
cpu_power_saving_ mode {enable | 
disable} - request_id auto

Dynamic Carbon Reduction の CPU 省電力モードの有効・無効を設定する場合に指定 
します。 このオプションは、VSP One B20 でだけ指定できます。
 • enable：Dynamic Carbon Reduction の CPU 省電力モードを有効にします。
 • disable：Dynamic Carbon Reduction の CPU 省電力モードを無効にします。

Hitachi Virtual Storage Platform One Block 23, Block 26, Block 28 SVOS RF10.2.1(A3-02-21-XX) マ
ニュアル 日本語：ドキュメント（ITプラットフォーム）：日立

上記コマンド説明は省電力関連に限定しています。詳細は下記リンクを参照ください。
ユーザーズガイド ： RAID Manager コマンドリファレンス

http://search.itdoc.hitachi.co.jp/portal/Pages/manual/list.html?vt=1220&lang=ja
http://search.itdoc.hitachi.co.jp/portal/Pages/manual/list.html?vt=1220&lang=ja
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