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最終頁に続く

( 5 7 ) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ラ ッ ク に 搭 載 さ れ る ス ト レ ー ジ 装 置 で あ っ て 、
電 力 を 供 給 す る 電 源 と 、
前 記 電 源 の 装 置 前 面 側 に 配 置 さ れ 、 バ ッ ク ア ッ プ 動 作 時 の 電 力 を 供 給 す る バ ッ テ リ と 、
前 記 バ ッ テ リ よ り も 前 記 装 置 前 面 側 に 配 置 さ れ 、 デ ー タ を 記 憶 す る ド ラ イ ブ を 複 数 搭 載 す  
る ド ラ イ ブ 搭 載 部 と 、
全 体 を 制 御 す る コ ン ト ロ ー ラ と 、
前 記 バ ッ テ リ と 前 記 ド ラ イ ブ 搭 載 部 と の 間 に 配 置 さ れ 、 前 記 電 源 、 前 記 バ ッ テ リ 、 前 記 ド  
ラ イ ブ 搭 載 部 、 及 び 前 記 コ ン ト ロ ー ラ と の 間 の 信 号 及 び 電 力 の 中 継 を 行 う ミ ッ ド プ レ ー ン  
と 、
前 記 ミ ッ ド プ レ ー ン と 前 記 バ ッ テ リ と の 間 に 配 置 さ れ 、 前 記 電 源 及 び 前 記 バ ッ テ リ か ら の  
信 号 及 び 電 力 を 、 前 記 ミ ッ ド プ レ ー ン に 中 継 す る サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン と を 有 し 、
前 記 ミ ッ ド プ レ ー ン と 、 前 記 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン と の 間 は 、 前 記 電 源 か ら の 電 力 を 前 記 ミ  
ッ ド プ レ ー ン に 供 給 す る た め の バ ス バ ー と 、 前 記 電 源 及 び 前 記 バ ッ テ リ と の 間 の 前 記 電 源  
の 電 力 以 外 を 伝 え る た め の １ 以 上 の 電 線 と が 接 続 さ れ て お り 、
前 記 装 置 前 面 に 形 成 さ れ た 吸 気 口 か ら 前 記 ド ラ イ ブ の 周 囲 を 介 さ ず に 、 前 記 バ ッ テ リ に 冷  
却 用 の 空 気 を 供 給 可 能 な 空 気 流 路 を 有 す る
ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】

請求項の数　11　（全13頁）　最終頁に続く
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前 記 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン と 、 前 記 ミ ッ ド プ レ ー ン の 少 な く と も 一 方 は 、 対 向 す る 面 側 に 複  
数 の ビ ア が 形 成 さ れ て お り 、
前 記 バ ス バ ー は 、 １ 以 上 の 前 記 ビ ア と 接 触 す る よ う に 前 記 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン 又 は 前 記 ミ  
ッ ド プ レ ー ン の 少 な く と も 一 方 に 接 続 さ れ て い る
請 求 項 １ に 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 空 気 流 路 を 流 れ る 空 気 と 、 前 記 ド ラ イ ブ の 周 囲 を 通 過 し て 前 記 ド ラ イ ブ を 冷 却 し た 空  
気 と の 混 合 を 遮 断 す る 遮 断 部 を 更 に 有 す る
請 求 項 １ に 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 遮 断 部 は 、 前 記 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン と 、 前 記 ミ ッ ド プ レ ー ン と の 間 の 空 間 を 塞 い で い る
請 求 項 ３ に 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 遮 断 部 は 、 前 記 空 気 流 路 を 流 れ る 空 気 と 、 前 記 バ ス バ ー の 周 囲 を 通 過 す る 空 気 と の 混  
合 を 遮 断 す る
請 求 項 ３ に 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 ド ラ イ ブ は 、 Ｎ Ｖ Ｍ ｅ （ Ｎ ｏ ｎ － Ｖ ｏ ｌ ａ ｔ ｉ ｌ ｅ   Ｍ ｅ ｍ ｏ ｒ ｙ   Ｅ ｘ ｐ ｒ ｅ ｓ ｓ ）  
接 続 の Ｓ Ｓ Ｄ （ Ｓ ｏ ｌ ｉ ｄ   Ｓ ｔ ａ ｔ ｅ   Ｄ ｒ ｉ ｖ ｅ ） で あ る
請 求 項 １ に 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 吸 気 口 は 、 前 記 装 置 前 面 に お け る 前 記 ド ラ イ ブ 搭 載 部 の 端 部 の 横 に 形 成 さ れ て い る
請 求 項 １ に 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 電 源 と 、 前 記 バ ッ テ リ と 、 前 記 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン と 、 前 記 コ ン ト ロ ー ラ と を 、 ２ 系  
統 有 す る
請 求 項 １ に 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 電 源 と 、 前 記 バ ッ テ リ と 、 前 記 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン と は 、 前 記 コ ン ト ロ ー ラ の 両 側 に  
配 置 さ れ て い る
請 求 項 ８ 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 電 源 の 信 号 及 び 電 力 の 複 数 の 電 線 は 、 前 記 バ ッ テ リ に 接 続 さ れ 、
前 記 バ ッ テ リ は 、 前 記 電 源 の 信 号 と 電 線 を 共 通 化 で き る 信 号 に つ い て 共 通 の 電 線 に よ り 、  
前 記 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン に 接 続 さ れ て い る
請 求 項 １ に 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 ミ ッ ド プ レ ー ン と 前 記 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン と の 間 は 、 前 記 電 源 か ら の 電 力 を 前 記 ミ ッ  
ド プ レ ー ン に 供 給 す る た め の 一 対 の 前 記 バ ス バ ー と 、 前 記 電 源 及 び 前 記 バ ッ テ リ と の 間 の  
前 記 電 源 の 電 力 以 外 を 伝 え る た め の 複 数 の 電 線 を 含 む コ ネ ク タ と で 接 続 さ れ て お り 、
前 記 コ ネ ク タ を 、 前 記 バ ス バ ー の 中 の 高 い 電 圧 が 供 給 さ れ る 高 電 圧 バ ス バ ー に 対 し て 前 記  
ス ト レ ー ジ 装 置 の 外 側 と な る 位 置 に 配 置 し て い る
請 求 項 １ に 記 載 の ス ト レ ー ジ 装 置 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
本 発 明 は 、 ラ ッ ク に 搭 載 さ れ る ス ト レ ー ジ 装 置 に 関 し 、 特 に 、 ス ト レ ー ジ 装 置 に お け る 冷  
却 技 術 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
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【 ０ ０ ０ ２ 】
例 え ば 、 ラ ッ ク に 搭 載 さ れ る ス ト レ ー ジ 装 置 に お い て は 、 電 源 に よ る 電 力 が 供 給 で き な く  
な っ た 際 の バ ッ ク ア ッ プ 動 作 時 に 電 力 を 供 給 す る バ ッ テ リ が 備 え ら れ て い る も の が あ る 。  
こ の よ う な ス ト レ ー ジ 装 置 に お い て は 、 バ ッ テ リ は 、 例 え ば 、 コ ン ト ロ ー ラ 上 に 配 置 さ れ  
る 場 合 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
近 年 で は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 に 備 え ら れ る ド ラ イ ブ の 高 性 能 化 が 進 ん で き て お り 、 コ ン ト ロ  
ー ラ の 更 な る 性 能 向 上 が 要 請 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
コ ン ト ロ ー ラ の 性 能 向 上 を 進 め る と 、 一 般 的 に 、 コ ン ト ロ ー ラ の 発 熱 量 が 増 大 し 、 バ ッ テ  
リ の 温 度 を 高 く し て し ま い 、 バ ッ テ リ の 寿 命 を 短 く し て し ま う 虞 が あ る 。 そ の た め 、 バ ッ  
テ リ の 配 置 位 置 を 変 更 す る こ と や 、 ス ト レ ー ジ 装 置 に お け る 熱 対 策 が さ ら に 必 要 と な っ て  
く る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
熱 対 策 に 関 す る 技 術 と し て は 、 例 え ば 、 以 下 の よ う な 技 術 が 知 ら れ て い る 。 例 え ば 、 Ｉ Ｃ  
の パ ッ ケ ー ジ の 裏 面 の 熱 を 伝 導 す る た め の 伝 導 部 を 、 印 刷 配 線 板 ３ １ の 裏 面 の 放 熱 部 に 、  
内 周 壁 に 熱 伝 導 性 の 高 い 部 材 を 鍍 着 さ せ た 複 数 の ス ル ー ホ ー ル を 通 じ て 接 続 す る こ と に よ  
り 、 Ｉ Ｃ の 熱 を 放 熱 す る 技 術 が 知 ら れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。 ま た 、 実 装 基  
板 の 外 部 に 露 出 す る 内 層 の 配 線 層 の 一 部 を 用 い て 、 実 装 基 板 に 冷 却 構 造 体 を 実 装 す る こ と  
に よ り 、 熱 抵 抗 を 下 げ る 技 術 が 知 ら れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 ２ 参 照 ） 。 ま た 、 プ リ ン  
ト 基 板 の 内 層 に 形 成 さ れ 且 つ 発 熱 部 品 と 接 続 さ れ た 大 電 流 用 の 内 層 パ タ ー ン を プ リ ン ト 基  
板 の 外 縁 部 ま で 延 設 す る こ と に よ り 、 発 熱 部 品 か ら 発 せ ら れ た 熱 を 大 電 流 用 の 内 層 パ タ ー  
ン を 介 し て プ リ ン ト 基 板 の 外 縁 部 ま で 伝 達 さ せ て 放 熱 さ せ る 技 術 が 知 ら れ て い る （ 例 え ば  
、 特 許 文 献 ３ 参 照 ） 。
【 先 行 技 術 文 献 】
【 特 許 文 献 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 文 献 】 特 開 平 ５ － １ ６ ０ ５ ２ ７ 号 公 報
特 開 ２ ０ １ ０ － １ ２ ３ ７ ０ ８ 号 公 報
特 開 ２ ０ １ ２ － ２ ０ ９ ３ ０ ９ 号 公 報
【 発 明 の 概 要 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
ス ト レ ー ジ 装 置 に お い て は 、 コ ン ト ロ ー ラ だ け で な く 、 例 え ば 、 ド ラ イ ブ に お い て も 熱 を  
発 生 さ せ る た め に 、 単 純 に バ ッ テ リ の 位 置 を 変 え る だ け で は 、 必 ず し も 十 分 で は な い 。 ま  
た 、 ラ ッ ク に 搭 載 さ れ る ス ト レ ー ジ 装 置 に お い て は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 の 大 き さ に 制 限 が あ  
る た め 、 そ の 制 限 に よ っ て も バ ッ テ リ の 位 置 が 制 限 さ れ る 。 ま た 、 バ ッ テ リ の 位 置 を 変 え  
る こ と に よ っ て 、 他 の 構 成 部 に お け る 熱 対 策 に 影 響 を 及 ぼ し て し ま う 虞 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
本 発 明 は 、 上 記 事 情 に 鑑 み な さ れ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 に お け る バ  
ッ テ リ を 適 切 に 冷 却 す る こ と の で き る 技 術 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 一 観 点 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 は 、 ラ ッ ク に 搭 載 さ れ る ス ト レ ー  
ジ 装 置 で あ っ て 、 電 力 を 供 給 す る 電 源 と 、 前 記 電 源 の 装 置 前 面 側 に 配 置 さ れ 、 バ ッ ク ア ッ  
プ 動 作 時 の 電 力 を 供 給 す る バ ッ テ リ と 、 前 記 バ ッ テ リ よ り も 前 記 装 置 前 面 側 に 配 置 さ れ 、  
デ ー タ を 記 憶 す る ド ラ イ ブ を 複 数 搭 載 す る ド ラ イ ブ 搭 載 部 と 、 全 体 を 制 御 す る コ ン ト ロ ー  
ラ と 、 前 記 バ ッ テ リ と 前 記 ド ラ イ ブ 搭 載 部 と の 間 に 配 置 さ れ 、 前 記 電 源 、 前 記 バ ッ テ リ 、  
前 記 ド ラ イ ブ 搭 載 部 、 及 び 前 記 コ ン ト ロ ー ラ と の 間 の 信 号 及 び 電 力 の 中 継 を 行 う ミ ッ ド プ  
レ ー ン と 、 前 記 ミ ッ ド プ レ ー ン と 前 記 バ ッ テ リ と の 間 に 配 置 さ れ 、 前 記 電 源 及 び 前 記 バ ッ  
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テ リ か ら の 信 号 及 び 電 力 を 、 前 記 ミ ッ ド プ レ ー ン に 中 継 す る サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン と を 有 し  
、 前 記 ミ ッ ド プ レ ー ン と 、 前 記 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン と の 間 は 、 前 記 電 源 か ら の 電 力 を 前 記  
ミ ッ ド プ レ ー ン に 供 給 す る た め の バ ス バ ー と 、 前 記 電 源 及 び 前 記 バ ッ テ リ と の 間 の 前 記 電  
源 の 電 力 以 外 を 伝 え る た め の １ 以 上 の 電 線 と が 接 続 さ れ て お り 、 前 記 装 置 前 面 に 形 成 さ れ  
た 開 口 部 か ら 前 記 ド ラ イ ブ の 周 囲 を 介 さ ず に 、 前 記 バ ッ テ リ に 冷 却 用 の 空 気 を 供 給 可 能 な  
空 気 流 路 を 有 す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ０ 】
本 発 明 に よ れ ば 、 ス ト レ ー ジ 装 置 の バ ッ テ リ を 適 切 に 冷 却 す る こ と が で き る 。 上 記 し た 以  
外 の 課 題 、 構 成 、 及 び 効 果 は 、 以 下 の 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 の 説 明 に よ り 明 ら か に さ  
れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ １ 】
【 図 １ 】 図 １ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ラ ッ ク シ ス テ ム の 全 体 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 ２ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ３ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 の 上 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ４ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ５ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ミ ッ ド プ レ ー ン の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ６ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 の 特 徴 の 概 要 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 図 ７ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る バ ッ テ リ の 位 置 変 更 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 図 ８ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る バ ス バ ー に よ る 配 線 ラ イ ン の 統 合 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 図 ９ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る バ ッ ド オ ン ビ ア に よ る 効 果 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 図 １ ０ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る バ ッ テ リ の 冷 却 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】
【 ０ ０ １ ２ 】
実 施 形 態 に つ い て 、 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。 な お 、 以 下 に 説 明 す る 実 施 形 態 は 特 許 請 求  
の 範 囲 に 係 る 発 明 を 限 定 す る も の で は な く 、 ま た 実 施 形 態 の 中 で 説 明 さ れ て い る 諸 要 素 及  
び そ の 組 み 合 わ せ の 全 て が 発 明 の 解 決 手 段 に 必 須 で あ る と は 限 ら な い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
図 １ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ラ ッ ク シ ス テ ム の 全 体 構 成 図 で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
ラ ッ ク シ ス テ ム １ は 、 例 え ば 、 横 幅 が １ ９ イ ン チ で あ り 、 １ 以 上 の ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０  
や 、 １ 以 上 の サ ー バ 装 置 等 を 縦 方 向 に 並 べ て 搭 載 可 能 で あ る 。 デ ー タ セ ン タ に お い て は 、  
複 数 の ラ ッ ク シ ス テ ム １ が 横 方 向 に 並 べ ら れ て 配 置 さ れ る 。 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ は 、 例  
え ば 、 高 さ が ２ Ｕ （ ３ ． ５ イ ン チ ） と な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
図 ２ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 の 斜 視 図 で あ る 。 図 ３ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ス  
ト レ ー ジ 装 置 の 上 面 図 で あ る 。 な お 、 図 ２ 及 び 図 ３ に お い て は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ の 上 面  
側 の 板 金 に つ い て は 、 図 示 を 省 略 し て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ は 、 ド ラ イ ブ 搭 載 部 １ １ ０ と 、 コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ と 、 電 源 （ Ｐ Ｓ  
） １ ３ ０ と 、 バ ッ テ リ （ Ｂ Ｔ ） １ ４ ０ と 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ と 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン  
１ ６ ０ と を 備 え る 。 本 実 施 形 態 で は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ は 、 冗 長 化 の た め に 、 コ ン ト  
ロ ー ラ １ ２ ０ と 、 電 源 １ ３ ０ と 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ と 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ と を ２ 系  
統 備 え て い る 。 な お 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ は 、 バ ッ ク ボ ー ド と 呼 ば れ る こ と も あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
ド ラ イ ブ 搭 載 部 １ １ ０ は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ （ 単 に 装 置 と も い う ） の 前 面 側 に 配 置 さ  
れ て い る 。 ド ラ イ ブ 搭 載 部 １ １ ０ は 、 複 数 の ド ラ イ ブ １ １ １ を 搭 載 可 能 で あ る 。 ド ラ イ ブ  
１ １ １ は 、 例 え ば 、 Ｈ Ｄ Ｄ （ Ｈ ａ ｒ ｄ   Ｄ ｉ ｓ ｋ   Ｄ ｒ ｉ ｖ ｅ ） や 、 Ｓ Ｓ Ｄ （ Ｓ ｏ ｌ ｉ ｄ   
Ｓ ｔ ａ ｔ ｅ   Ｄ ｒ ｉ ｖ ｅ ） 等 の デ ー タ を 記 憶 す る 記 憶 デ バ イ ス で あ る 。 ド ラ イ ブ １ １ １ は  
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、 例 え ば 、 Ｎ Ｖ Ｍ ｅ （ Ｎ ｏ ｎ － Ｖ ｏ ｌ ａ ｔ ｉ ｌ ｅ   Ｍ ｅ ｍ ｏ ｒ ｙ   Ｅ ｘ ｐ ｒ ｅ ｓ ｓ ） 接 続 の  
Ｓ Ｓ Ｄ で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 背 面 側 に 配 置 さ れ て い る 。 コ ン ト ロ ー ラ  
１ ２ ０ は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 全 体 を 統 括 制 御 す る 。 例 え ば 、 コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ は  
、 プ ロ セ ッ サ 、 メ モ リ 、 ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ ー フ ェ ー ス （ Ｉ ／ Ｆ ） 、 ド ラ イ ブ イ ン タ ー フ  
ェ ー ス （ Ｉ ／ Ｆ ） 等 を 有 し 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て の 外 部 か ら の ド ラ イ ブ １ １ １ に 対 す る  
Ｉ ／ Ｏ 処 理 （ 入 出 力 処 理 ） を 制 御 す る 。 本 実 施 形 態 で は 、 ２ 系 統 の コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ は  
、 上 下 に 重 ね ら れ て 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
電 源 （ Ｐ Ｓ ） １ ３ ０ は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 背 面 側 の コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ の 横 に 配 置  
さ れ て い る 。 本 実 施 形 態 で は 、 ２ 系 統 の 電 源 １ ３ ０ は 、 コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ を 挟 ん で 両 端  
に 配 置 さ れ て い る 。 電 源 １ ３ ０ は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 各 部 を 動 作 さ せ る 電 力 を 供 給  
す る 。 本 実 施 形 態 で は 、 電 源 １ ３ ０ は 、 商 用 電 源 か ら の 電 力 の 供 給 を 受 け て 、 ス ト レ ー ジ  
装 置 １ ０ ０ 用 の 電 力 に 変 換 し て 供 給 し て い る 。 電 源 １ ３ ０ は 、 前 面 か ら 背 面 側 に 空 気 を 流  
す フ ァ ン １ ３ １ を 有 す る 。 電 源 １ ３ ０ は 、 前 面 側 の 面 と 、 背 面 側 の 面 と に 空 気 を 流 す こ と  
の で き る 通 気 口 （ 図 示 せ ず ） を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
バ ッ テ リ （ Ｂ Ｔ ） １ ４ ０ は 、 電 源 １ ３ ０ の 前 面 側 に 配 置 さ れ て い る 。 バ ッ テ リ １ ４ ０ は 、  
電 源 １ ３ ０ に よ る 電 力 の 供 給 が 停 止 し た 場 合 に お い て 、 バ ッ ク ア ッ プ 用 の 電 力 を 供 給 す る  
。 バ ッ テ リ １ ４ ０ は 、 前 面 側 の 面 と 、 背 面 側 の 面 と に 空 気 を 流 す こ と の で き る 通 気 口 （ 図  
示 せ ず ） を 有 し て い る 。 バ ッ テ リ １ ４ ０ は 、 コ ネ ク タ １ ３ ５ を 介 し て 電 源 １ ３ ０ か ら の 電  
力 線 及 び 信 号 線 が 接 続 さ れ て い る 。 バ ッ テ リ １ ４ ０ に お い て は 、 電 源 １ ３ ０ の 信 号 線 及 び  
電 力 線 と 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ の 信 号 線 及 び 電 力 線 と を ま と め た バ ッ テ リ コ ネ ク タ １ ９ ０ に 接  
続 さ れ て い る 。 な お 、 電 源 １ ３ ０ と バ ッ テ リ １ ４ ０ と で 共 通 可 能 な 信 号 線 に つ い て は 、 こ  
れ ら を 統 合 し た 信 号 線 と し て も よ い 。 こ れ に よ り 、 バ ッ テ リ コ ネ ク タ １ ９ ０ の サ イ ズ を 縮  
小 で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ は 、 ド ラ イ ブ 搭 載 部 １ １ ０ と 、 コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ と の 間 に 、 長 手  
方 向 が ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 横 方 向 と な る よ う に 配 置 さ れ て い る 。 本 実 施 形 態 で は 、 ミ  
ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に 対 し て 背 面 側 に 、 コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ 、 電 源 １ ３ ０ 、 バ ッ テ リ １ ４  
０ 、 及 び サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ が 位 置 す る こ と と な る 。 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ は 、 ド  
ラ イ ブ 搭 載 部 １ １ ０ 、 コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ 、 電 源 １ ３ ０ 、 及 び バ ッ テ リ １ ４ ０ と の 間 の 信  
号 及 び 電 力 を 仲 介 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ は 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ と バ ッ テ リ １ ４ ０ と の 間 に 配 置 さ れ  
て い る 。 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ は 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ 及 び 電 源 １ ３ ０ と 、 ミ ッ ド プ レ ー  
ン １ ５ ０ と の 間 の 信 号 及 び 電 力 を 仲 介 す る 。 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ は 、 バ ッ テ リ １ ４  
０ と の 間 は 、 バ ッ テ リ コ ネ ク タ １ ９ ０ を 介 し て 接 続 さ れ て い る 。 ま た 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー  
ン １ ６ ０ は 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ と の 間 は 、 一 対 の バ ス バ ー １ ７ ０ と 、 コ ネ ク タ １ ８ ０  
と を 介 し て 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
一 対 の バ ス バ ー １ ７ ０ は 、 電 源 １ ３ ０ か ら の 電 力 を 供 給 す る た め の バ ス バ ー で あ り 、 一 方  
の バ ス バ ー １ ７ ０ は 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ を 介 し て 電 源 １ ３ ０ か ら の 電 圧 が 印 加 さ  
れ 、 他 方 の バ ス バ ー １ ７ ０ は 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ を 介 し て グ ラ ン ド に 接 続 さ れ て  
い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
コ ネ ク タ １ ８ ０ は 、 バ ッ テ リ コ ネ ク タ １ ９ ０ に お け る 電 線 の 中 の 電 源 １ ３ ０ か ら の 電 力 線  
以 外 の 電 線 、 す な わ ち 、 電 源 １ ３ ０ の 信 号 線 と 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ の 信 号 線 及 び 電 力 線 と を  
ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に 接 続 す る 。
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【 ０ ０ ２ ５ 】
し た が っ て 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ に お い て は 、 バ ッ テ リ コ ネ ク タ １ ９ ０ に お け る 電  
源 １ ３ ０ の 複 数 本 の 電 力 線 と バ ス バ ー １ ７ ０ と を 電 気 的 に 接 続 す る 回 路 と 、 バ ッ テ リ コ ネ  
ク タ １ ９ ０ の そ れ 以 外 の 信 号 線 及 び 電 力 線 を コ ネ ク タ １ ８ ０ に 接 続 す る た め の 回 路 と が 構  
成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ に お け る 前 面 の ド ラ イ ブ 搭 載 部 １ １ ０ の 左 右 の 端 部 に は 、 吸 気 口 ２  
０ ０ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 吸 気 口 ２ ０ ０ の 背 面 側 に は 、 ド ラ イ ブ 搭 載 部 １ １ ０ の 内 部 を  
通 過 し な い で 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ 及 び 電 源 １ ３ ０ を 冷 却 す る た め の 空 気 を 流 す た め の Ｂ Ｔ ／  
Ｐ Ｓ 冷 却 流 路 ２ ０ １ （ 空 気 流 路 ） が 形 成 さ れ て い る 。 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ を 搭 載 す る ラ  
ッ ク シ ス テ ム １ の 左 右 に は 、 他 の ラ ッ ク シ ス テ ム が 配 置 さ れ る こ と が あ る が 、 こ の 吸 気 口  
２ ０ ０ は 、 他 の ラ ッ ク シ ス テ ム が 配 置 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 塞 が れ る こ と が な い の で 、  
支 障 な く 冷 却 す る た め の 空 気 を 吸 入 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
次 に 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
図 ４ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン の 構 成 図 で あ る 。 図 ４ （ Ａ ） は 、 ス ト レ ー  
ジ 装 置 １ ０ ０ を 前 面 か ら 見 た 場 合 の 左 側 （ 以 下 、 単 に 左 側 と も い う ） の サ ブ ミ ッ ド プ レ ー  
ン １ ６ ０ の 前 面 側 の 図 で あ り 、 図 ４ （ Ｂ ） は 、 左 側 の サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ を 背 面 側  
の 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ の 前 面 側 、 す な わ ち 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に 対 向 す る 側 の 面  
に は 、 図 ４ （ Ａ ） に 示 す よ う に 、 バ ス バ ー １ ７ ０ が 取 り 付 け ら れ る バ ス バ ー 取 付 領 域 １ ６  
１ （ １ ６ １ Ａ 、 １ ６ １ Ｂ ） と 、 コ ネ ク タ １ ８ ０ が 取 り 付 け ら れ る コ ネ ク タ 取 付 領 域 １ ６ ２  
が あ る 。 本 実 施 形 態 で は 、 バ ス バ ー 取 付 領 域 １ ６ １ Ａ は 、 高 電 位 と な る バ ス バ ー １ ７ ０ が  
取 り 付 け ら れ る 領 域 で あ り 、 バ ス バ ー 取 付 領 域 １ ６ １ Ｂ は 、 グ ラ ン ド に 接 続 さ れ る バ ス バ  
ー １ ７ ０ が 取 り 付 け ら れ る 領 域 で あ る 。 バ ス バ ー 取 付 領 域 １ ６ １ Ａ は 、 コ ネ ク タ 取 付 領 域  
１ ６ ２ の 右 側 、 す な わ ち 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 左 端 か ら 遠 い 側 に 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
バ ス バ ー 取 付 領 域 １ ６ １ に は 、 バ ス バ ー １ ７ ０ を サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ に 固 定 す る た  
め の ネ ジ 用 の ネ ジ 穴 １ ６ ６ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 バ ス バ ー 取 付 領 域 １ ６ １ に は 、 複 数  
の ビ ア １ ６ ５ が 配 置 さ れ て い る 。 ビ ア １ ６ ５ は 、 内 周 に 導 体 （ 例 え ば 、 銅 ） の 膜 が 形 成 さ  
れ 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ の 複 数 の 層 を 電 気 的 に 接 続 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
コ ネ ク タ 取 付 領 域 １ ６ ２ に は 、 コ ネ ク タ １ ８ ０ が 、 例 え ば 、 プ レ ス フ ィ ッ ト に よ り 接 続 さ  
れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
一 方 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ の 背 面 側 、 す な わ ち 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ に 対 向 す る 側 の 面  
に は 、 図 ４ （ Ｂ ） に 示 す よ う に 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ と 接 続 す る た め の バ ッ テ リ コ ネ ク タ １ ９  
０ が 接 続 さ れ る 。 ま た 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ の 背 面 側 に は 、 バ ス バ ー １ ７ ０ を 取 り  
付 け る た め の ネ ジ 用 の ネ ジ 穴 １ ６ ６ が 形 成 さ れ て い る 。 バ ス バ ー １ ７ ０ は 、 背 面 側 か ら ネ  
ジ を 螺 合 す る こ と に よ り 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ の 前 面 側 に 取 り 付 け ら れ る こ と と な  
る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
な お 、 右 側 の サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ の 前 面 及 び 背 面 は 、 図 ４ に 示 す サ ブ ミ ッ ド プ レ ー  
ン １ ６ ０ の 前 面 及 び 背 面 を そ れ ぞ れ １ ８ ０ 度 回 転 さ せ た 状 態 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
次 に 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
図 ５ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ミ ッ ド プ レ ー ン の 構 成 図 で あ る 。 図 ５ （ Ａ ） は 、 ス ト レ ー ジ 装  
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置 １ ０ ０ の ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に お け る 前 面 の 左 側 の 部 分 に つ い て の 前 面 側 の 図 で あ り  
、 図 ５ （ Ｂ ） は 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に お け る 前 面 の 左 側 の 部 分 に つ い て の 背 面 側 の 図  
で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ の 前 面 側 、 す な わ ち 、 ド ラ イ ブ 搭 載 部 １ １ ０ 側 の 面 に お い て は 、 図  
５ （ Ａ ） に 示 す よ う に 、 ド ラ イ ブ １ １ １ が 接 続 さ れ る ド ラ イ ブ コ ネ ク タ １ ５ １ が 横 方 向 に  
複 数 配 置 さ れ て い る 。 ド ラ イ ブ コ ネ ク タ １ ５ １ 間 に は 、 縦 方 向 に 長 い 通 気 口 １ ５ ４ が 設 け  
ら れ て い る 。 ま た 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ の 上 部 の バ ス バ ー １ ７ ０ の 取 付 部 分 の 横 方 向 に  
は 、 横 方 向 に 長 い 通 気 口 １ ５ ３ が 複 数 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ の バ  
ス バ ー １ ７ ０ が 取 り 付 け ら れ る 位 置 に 対 応 す る 位 置 に は 、 バ ス バ ー １ ７ ０ を 取 り 付 け る た  
め の ネ ジ 用 の ネ ジ 穴 １ ５ ７ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に は 、 ド ラ イ  
ブ 搭 載 部 １ １ ０ の 上 面 又 は 下 面 の 板 金 （ 図 示 せ ず ） に 繋 が る 接 続 部 １ ５ ５ が 接 続 さ れ て い  
る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
一 方 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ の 背 面 側 、 す な わ ち 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ に 対 向 す る  
側 の 面 に は 、 図 ５ （ Ｂ ） に 示 す よ う に 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ に 接 続 さ れ て い る バ ス  
バ ー １ ７ ０ と 、 コ ネ ク タ １ ８ ０ と が 接 続 さ れ る 。 ま た 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に は 、 コ ン  
ト ロ ー ラ １ ２ ０ と 接 続 す る た め の 複 数 の コ ン ト ロ ー ラ コ ネ ク タ １ ５ ２ が 設 け ら れ て い る 。  
コ ン ト ロ ー ラ コ ネ ク タ １ ５ ２ は 、 通 気 口 １ ５ ４ の 上 下 に 配 置 さ れ て い る 。 複 数 の コ ン ト ロ  
ー ラ コ ネ ク タ １ ５ ２ の 中 の 上 側 の コ ン ト ロ ー ラ コ ネ ク タ １ ５ ２ は 、 上 側 の コ ン ト ロ ー ラ １  
２ ０ に 接 続 さ れ 、 下 側 の コ ン ト ロ ー ラ コ ネ ク タ １ ５ ２ は 、 下 側 の コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ に 接  
続 さ れ る 。 ま た 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に は 、 接 続 部 １ ５ ５ を 固 定 す る た め の ネ ジ １ ５ ６  
が 螺 合 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
な お 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に お け る 前 面 の 右 側 の 部 分 に つ い て は 、 バ ス バ ー １ ７ ０ と 、  
コ ネ ク タ １ ８ ０ と の 位 置 が 、 右 側 の サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ に 対 応 す る 位 置 と な っ て い  
る 以 外 は 、 同 様 な 構 成 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
次 に 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 特 徴 の 概 要 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
図 ６ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 の 特 徴 の 概 要 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ に お け る 特 徴 と し て は 、 例 え ば 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ を 電 源 １ ３ ０ の 前  
面 側 に 配 置 す る よ う に し た 点 （ 特 徴 １ ： バ ッ テ リ 位 置 変 更 ） と 、 電 源 １ ３ ０ の 複 数 の 電 力  
線 を バ ス バ ー １ ７ ０ に 統 合 す る よ う に し た 点 （ 特 徴 ２ ： バ ス バ ー に よ る ラ イ ン 統 合 ） と 、  
バ ッ テ リ １ ４ ０ を 冷 却 す る た め の Ｂ Ｔ ／ Ｐ Ｓ 冷 却 流 路 ２ ０ １ 専 用 の 吸 気 口 ２ ０ ０ を 装 置 の  
前 面 の 端 部 に 設 け る よ う に し た 点 （ 特 徴 ３ ： 専 用 吸 気 口 ） と 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０  
及 び ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に 対 し て バ ス バ ー １ ７ ０ を ビ ア １ ６ ５ 上 で 接 続 す る よ う に し た  
点 （ 特 徴 ４ ： パ ッ ド オ ン ビ ア ） と 、 が あ る 。 こ れ ら の 特 徴 に つ い て 以 下 に 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
ま ず 、 特 徴 １ の バ ッ テ リ の 位 置 変 更 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
図 ７ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る バ ッ テ リ の 位 置 変 更 を 説 明 す る 図 で あ る 。 図 ７ （ Ａ ） は 、 比 較  
例 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ ０ の 構 成 を 示 し 、 図 ７ （ Ｂ ） は 、 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー  
ジ 装 置 １ ０ ０ の 構 成 を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
比 較 例 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ ０ に お い て は 、 図 ７ （ Ａ ） に 示 す よ う に 、 コ ン ト ロ ー  
ラ １ ２ ０ の 上 部 に バ ッ テ リ １ ０ ０ ２ が 配 置 さ れ て い る 。 こ の た め 、 バ ッ テ リ １ ０ ０ ２ は 、  
コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ 及 び ド ラ イ ブ １ １ １ の 熱 の 影 響 で 温 度 が 高 く な っ て 、 バ ッ テ リ の 寿 命  
が 短 く な っ て し ま う 。
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【 ０ ０ ４ ５ 】
こ れ に 対 し て 、 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ に お い て は 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ を 電 源  
１ ３ ０ の 前 面 側 に 配 置 す る よ う に し た の で 、 コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ の 熱 の 影 響 が 少 な く 、 バ  
ッ テ リ １ ４ ０ の 寿 命 が 短 く な る こ と を 適 切 に 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
次 に 、 バ ス バ ー に よ る 配 線 ラ イ ン の 統 合 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
図 ８ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る バ ス バ ー に よ る 配 線 ラ イ ン の 統 合 を 説 明 す る 図 で あ る 。 図 ８ （  
Ａ ） は 、 比 較 例 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ ０ の 構 成 を 示 し 、 図 ８ （ Ｂ ） は 、 他 の 比 較 例  
に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 の 構 成 を 示 し 、 図 ８ （ Ｃ ） は 、 本 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 １  
０ ０ の 構 成 を 示 し 、 図 ８ （ Ｄ ） は 、 本 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の ミ ッ ド プ レ  
ー ン １ ５ ０ を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
比 較 例 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ ０ に お い て は 、 図 ８ （ Ａ ） に 示 す よ う に 、 コ ン ト ロ ー  
ラ １ ２ ０ の 上 部 に バ ッ テ リ １ ０ ０ ２ が 配 置 さ れ て い る 。 こ の た め 、 バ ッ テ リ １ ０ ０ ２ と ミ  
ッ ド プ レ ー ン １ ０ ０ ３ と の 間 の 配 線 ラ イ ン は 、 電 源 １ ０ ０ １ と ミ ッ ド プ レ ー ン １ ０ ０ ３ と  
の 間 の 配 線 ラ イ ン と は 、 別 々 に 存 在 し て い た 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
こ れ に 対 し て 、 バ ッ テ リ を 電 源 の 前 に 配 置 す る こ と を 考 慮 す る と 、 ス ト レ ー ジ 装 置 に お い  
て は 、 例 え ば 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ０ ０ ３ に 対 し て 、 バ ッ テ リ 及 び 電 源 が 直 列 に 並 ぶ こ と と  
な る の で 、 バ ッ テ リ 及 び 電 源 の 配 線 ラ イ ン を 統 合 し て ミ ッ ド プ レ ー ン に 接 続 す る こ と が 想  
定 さ れ る 。 こ の た め 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ ０ の ミ ッ ド プ レ ー ン １ ０ ０ ３ に お け る 電 源 の  
配 線 ラ イ ン の 近 傍 に 、 電 源 及 び バ ッ テ リ の 配 線 ラ イ ン を 統 合 し た コ ネ ク タ を 接 続 す る 必 要  
が 生 じ る 。 す な わ ち 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ０ ０ ３ に お い て 、 比 較 的 大 き な 領 域 が 必 要 に な る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
本 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ で は 、 図 ８ （ Ｃ ） に 示 す よ う に 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ  
ー ン １ ６ ０ に 対 し て 、 電 源 １ ３ ０ と バ ッ テ リ １ ４ ０ と の 配 線 ラ イ ン を 統 合 し た バ ッ テ リ コ  
ネ ク タ １ ９ ０ を 接 続 し 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ と 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ と の 間 に お  
い て は 、 電 源 １ ３ ０ の 複 数 の 電 力 線 を ま と め た バ ス バ ー １ ７ ０ に よ り 接 続 し 、 電 源 １ ３ ０  
の 電 力 線 以 外 の 電 線 を コ ネ ク タ １ ８ ０ に よ り 接 続 し て い る 。 こ の 結 果 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １  
５ ０ に お い て 、 図 ８ （ Ｄ ） に 示 す よ う に 、 電 源 １ ３ ０ 及 び バ ッ テ リ １ ４ ０ か ら の 電 力 及 び  
信 号 を 伝 え る た め に 必 要 と な る 領 域 は 、 ２ 本 の バ ス バ ー １ ７ ０ と 、 コ ネ ク タ １ ８ ０ と を 接  
続 す る 領 域 だ け で 済 み 、 通 気 口 １ ５ ３ を 塞 ぐ こ と が な い 。
【 ０ ０ ５ １ 】
こ れ に 対 し て 、 図 ８ （ Ｂ ） で 想 定 し た よ う な 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ に 電 源 及 び バ ッ テ リ  
の 配 線 ラ イ ン を 統 合 し た コ ネ ク タ を 接 続 す る こ と と な る と 、 図 ８ （ Ｄ ） の 破 線 １ ０ ０ ４ に  
示 す よ う な 領 域 を 確 保 す る 必 要 が あ り 、 コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ を 冷 却 す る た め の 通 気 口 １ ５  
３ を 塞 い で し ま う こ と に な る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
次 に 、 パ ッ ド オ ン ビ ア に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
図 ９ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る バ ッ ド オ ン ビ ア に よ る 効 果 を 説 明 す る 図 で あ る 。 図 ９ （ Ａ ） は  
、 実 施 形 態 に 係 る ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ に お け る バ ス バ ー の 接 続 状 態 を 示 し 、 図 ９ （ Ｂ ）  
は 、 パ ッ ト オ ン ビ ア を 採 用 し な い 場 合 の 状 態 を 示 し 、 図 ９ （ Ｃ ） は 、 パ ッ ト オ ン ビ ア を 採  
用 し た 場 合 の 状 態 を 示 し て い る 。 な お 、 図 ９ （ Ｂ ） 及 び 図 ９ （ Ｃ ） に お い て は 、 複 数 の ビ  
ア １ ６ ５ の う ち の １ つ に 着 目 し た 模 式 図 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
こ こ で 、 上 記 し た よ う に バ ス バ ー に よ る 配 線 ラ イ ン の 統 合 を す る と 、 電 流 が 大 き く な り 、  
熱 の 発 生 が 局 所 化 し て し ま う 虞 が あ る 。 こ の よ う に 発 生 す る 熱 を 分 散 す る た め に 、 本 実 施  
形 態 で は 、 パ ッ ド オ ン ビ ア を 採 用 す る よ う に し て い る 。
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【 ０ ０ ５ ５ 】
ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ に お い て は 、 図 ９ （ Ａ ） に 示 す よ う に 、 サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０  
（ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ ） の バ ス バ ー １ ７ ０ が 取 り 付 け ら れ る バ ス バ ー 取 付 領 域 １ ６ １ 及  
び そ の 周 囲 に お い て は 、 複 数 の ビ ア １ ６ ５ が 、 例 え ば 、 格 子 状 に 配 置 さ れ て い る 。 し た が  
っ て 、 バ ス バ ー １ ７ ０ は 、 複 数 の ビ ア １ ６ ５ と 接 触 し た 状 態 で サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０  
（ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ ） に 取 り 付 け ら れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
こ こ で 、 バ ス バ ー １ ７ ０ が ビ ア １ ６ ５ か ら 離 れ た 領 域 に 接 続 さ れ る 場 合 に お い て は 、 図 ９  
（ Ｂ ） に 示 す よ う に 、 バ ス バ ー １ ７ ０ か ら の 電 流 が ビ ア １ ６ ５ に 到 達 す る た め に 、 比 較 的  
長 い 距 離 と な る 、 す な わ ち 、 抵 抗 値 が 大 き く 発 熱 量 が 大 き い 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
一 方 、 パ ッ ド オ ン ビ ア を 採 用 す る こ と に よ る と 、 バ ス バ ー １ ７ ０ は 、 ビ ア １ ６ ５ と 接 触 し  
て 接 続 さ れ る の で 、 バ ス バ ー １ ７ ０ か ら の 電 流 が ビ ア １ ６ ５ に 到 達 す る た め の 距 離 が 短 く  
な る 、 す な わ ち 、 抵 抗 値 が 小 さ く な り 発 熱 量 を 小 さ く す る こ と が で き る 。 さ ら に 、 バ ス バ  
ー １ ７ ０ や そ の 周 囲 で 発 生 し た 熱 は 、 ビ ア １ ６ ５ を 介 し て よ り 広 範 囲 に 伝 え ら れ る と と な  
り 、 バ ス バ ー １ ７ ０ の 冷 却 効 果 を 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
図 １ ０ は 、 一 実 施 形 態 に 係 る バ ッ テ リ の 冷 却 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ に お い て は 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 前 面 か ら 、 ド ラ イ ブ １ １ １ の  
周 囲 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ の 通 気 口 （ １ ５ ３ ， １ ５ ４ ） を 介 し て コ ン ト ロ ー ラ １ ２ ０ に  
至 る コ ン ト ロ ー ラ 冷 却 流 路 １ ２ ２ と 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 前 面 の 吸 気 口 ２ ０ ０ か ら ド  
ラ イ ブ 搭 載 部 １ １ ０ の 横 を 通 過 し て 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ 及 び 電 源 １ ３ ０ に 至 る Ｂ Ｔ ／ Ｐ Ｓ 冷  
却 流 路 ２ ０ １ と が 存 在 す る 。 コ ン ト ロ ー ラ 冷 却 流 路 １ ２ ２ に お い て は 、 コ ン ト ロ ー ラ １ ２  
０ の フ ァ ン １ ２ １ が 背 面 側 に 空 気 を 排 出 す る こ と に よ り 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 前 面 か  
ら 背 面 ま で の 空 気 の 流 れ を 形 成 す る 。 一 方 、 Ｂ Ｔ ／ Ｐ Ｓ 冷 却 流 路 ２ ０ １ に お い て は 、 電 源  
１ ３ ０ の フ ァ ン １ ３ １ が 背 面 側 に 空 気 を 排 出 す る こ と に よ り 、 ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ の 吸  
気 口 ２ ０ ０ か ら 電 源 １ ３ ０ の 背 面 ま で の 空 気 の 流 れ を 形 成 す る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
ス ト レ ー ジ 装 置 １ ０ ０ に お い て は 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ と サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ と  
の 間 に は 、 コ ネ ク タ １ ８ ０ や バ ス バ ー １ ７ ０ と が 接 続 さ れ た 空 間 と 、 Ｂ Ｔ ／ Ｐ Ｓ 冷 却 流 路  
２ ０ １ と を 遮 断 す る た め の 遮 断 部 ２ １ ０ が 設 け ら れ て い る 。 遮 断 部 ２ １ ０ は 、 例 え ば 、 ポ  
リ エ ス テ ル 粘 着 テ ー プ （ 例 え ば 、 マ イ ラ ー テ ー プ （ マ イ ラ ー は 、 登 録 商 標 ） ） で あ っ て も  
よ い 。
【 ０ ０ ６ １ 】
こ の 遮 断 部 ２ １ ０ に よ る と 、 ド ラ イ ブ １ １ １ の 周 囲 を 通 り 、 ド ラ イ ブ １ １ １ の 熱 を 吸 収 し  
、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ を 通 過 し た 空 気 が 、 Ｂ Ｔ ／ Ｐ Ｓ 冷 却 流 路 ２ ０ １ の 空 気 と 混 合 し て  
し ま う こ と を 適 切 に 抑 制 す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 Ｂ Ｔ ／ Ｐ Ｓ 冷 却 流 路 ２ ０ １ を 流  
れ る 空 気 の 温 度 の 上 昇 を 抑 え ら れ 、 バ ッ テ リ １ ４ ０ を 効 果 的 に 冷 却 す る こ と が で き 、 バ ッ  
テ リ １ ４ ０ の 寿 命 を 適 切 に 維 持 で き る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
な お 、 本 発 明 は 、 上 述 の 実 施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 本 発 明 の 趣 旨 を 逸 脱 し な い  
範 囲 で 、 適 宜 変 形 し て 実 施 す る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
例 え ば 、 上 記 実 施 形 態 で は 、 バ ス バ ー １ ７ ０ を ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ 及 び サ ブ ミ ッ ド プ レ  
ー ン １ ６ ０ の 双 方 に お い て 、 ビ ア １ ６ ５ 上 に 接 続 す る よ う に し て い た が 、 本 発 明 は こ れ に  
限 ら れ ず 、 例 え ば 、 ミ ッ ド プ レ ー ン １ ５ ０ 又 は サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン １ ６ ０ の 一 方 に 対 し て  
、 ビ ア １ ６ ５ 上 に 接 続 す る よ う に し て も よ い 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ ４ 】
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１ … ラ ッ ク シ ス テ ム 、 １ ０ ０ … ス ト レ ー ジ 装 置 、 １ １ ０ … ド ラ イ ブ 搭 載 部 、 １ １ １ … ド ラ  
イ ブ 、 １ ２ ０ … コ ン ト ロ ー ラ 、 １ ３ ０ … 電 源 、 １ ４ ０ … バ ッ テ リ 、 １ ５ ０ … ミ ッ ド プ レ ー  
ン 、 １ ６ ０ … サ ブ ミ ッ ド プ レ ー ン 、 １ ７ ０ … バ ス バ ー 、 １ ８ ０ … コ ネ ク タ 、 ２ ０ ０ … 吸 気  
口 、 ２ ０ １ … Ｂ Ｔ ／ Ｐ Ｓ 冷 却 流 路
【 図 面 】
【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】



10

20

30

40

50

JP 7065908 B2 2022.5.12(11)

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】



10

20

30

40

50

JP 7065908 B2 2022.5.12(12)

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】



10

JP 7065908 B2 2022.5.12(13)

フロントページの続き

ＦＩ
　Ｇ０６Ｆ 1/18 　　　Ｅ 　　　
　Ｇ０６Ｆ 1/16 ３１３Ｚ 　　　

(51)国際特許分類

(72)発明者　 和田  直樹
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号  株式会社日立製作所内

(72)発明者　 石田  洋輔
神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番３号  株式会社日立情報通信エンジニアリング内

審査官　 中野  和彦
(56)参考文献 特開２００５－３３２４７１（ＪＰ，Ａ）

特表２０２０－５１５２０９（ＪＰ，Ａ）
特開２００６－３２３５７４（ＪＰ，Ａ）
米国特許出願公開第２０１９／０１０４６３２（ＵＳ，Ａ１）

(58)調査した分野　(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｇ１１Ｂ    ３３／１４
Ｇ１１Ｂ    ３３／１２
Ｇ０６Ｆ      １／２０
Ｇ０６Ｆ      １／１８
Ｇ０６Ｆ      １／１６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

